
SDカード録画防犯カメラ

電池駆動式モニター内蔵SDカード録画 屋外カメラ
ITQS-RD006A

仕様表

製品特徴

AHD
ナイトビジョンIP66

電源不要、乾電池動作の手軽なSDカード録画カメラ
乾電池での動作ですが、最長6か月の動作が可能です。
日常的に人が通らない場所での検知録画であれば、長期間の
撮影・録画にも対応可能。
獣害に悩む 牧場や農場等の広大な敷地で、電源がとれない場
所でも活躍できる人感センサー内蔵の防犯カメラです。

Full HD 1080p(15fps）のハイビジョン録画
高画質録画Full HD（1080p）に対応したケーブルレス・ワイ
ヤレスなトレイルカメラ。 
Full HD画質での録画が可能なため、人相や服装などの識別も
より確実となります。

録画したデータもセキュリティボックスで盗難の心配なし
電池式防犯カメラは画角の性質上、ポールなどに取り付けて使
用する為、録画したデータをSDカードごと盗まれる心配もあり
ましたが、専用セキュリティボックスを使用することで、プラ
イバシーの保護の面も心配がなくなります。
ボックス下部の施錠穴に南京錠を取り付けることが可能です。

夜間も最大20ｍ（42灯点灯時）のLED照射

本体の2インチモニターで現場で録画確認可能

防水構造IP66相当、屋外に設置可能

仕様および外観は予告なく変更される場合があります。
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重量　
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機能一覧

1/2.5”5M HD CMOS

F=7.45MM F/NO=3.0 FOV=55°

1920x1080p @20fps/1280x720p @30fps

848x480 @30fps / 640x480p @30fps

12MP/8MP/5MP

42個搭載　最大到達距離20ｍ

最大32GB

2.4”TFT-LCDカラーモニター

明るさセンサーによる自動切換

最大120°︓約20ｍ

温度表示/タイムスタンプ

マイク/スピーカー内蔵

センサー反応時より1秒後

最大6か月

日本語他10か国語

動画/静止画/動画＋静止画

動体検知/インターバル/定期

IP66

W98xH135xD76mm

約302g（電池等除く）

単三乾電池x8

動画撮影/静止画撮影/連写撮影/タイムラプス

インターバル撮影/パスワード機能

オートパワーオフ

1/2.5
CMOS

SD
SD録画

盗難防止用
セキュリティーボックス

乾電池対応

ITSKyushu

ITSKyushu
アイティーエス九州
〒810-0042
福岡県福岡市中央区赤坂１－１３－３８
　　　　　　　　　　　　丸喜ビル２F
　　　　　　　　　　TEL:092-725-6117
　　　　　　　　　　FAX:092-725-6042

製品の御購入・お問い合わせは・・・

希望小売価格　 48,500円（税別）

希望小売価格　 5,000円（税別）


